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新たな世紀を迎えようとしている現在、自動化の波はめざましいテンポで進み、OA、FA、SAの

進展には、各種機器のさらなる高性能化が求められています｡

ニッタが誇るSE BTM（スーパーエンドレスベルト）はこうした時代の要求に応えるべく、上市以来

顧客満足度を第一に考え、たゆまぬ研究と開発を続けており、その実績は高い信頼を得ています｡

また、1996年にISO9001の認証を取得し、グローバル化する世の中にマッチした製品を万全

の品質保証システムで供給できる体制を整えております｡

バラエティーに富んだ製品をラインナップしていますので、用途に応じた最適なべルトをご選定

いただけます｡
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す
ぐ
れ
た
多
く
の
特
長
を
ご
紹
介
し
ま
す
。

1 シームレスベルト
モールドにより、一体成型された継手部のないベ
ルトで寸法安定性に優れています。

2 高い回転精度
継手部がなくピッチラインが安定しているため、
高い回転精度が得られます。

3 小プーリ径で使用可能
ベルト厚が薄く、柔軟性、耐屈曲性、耐摩耗性に
優れているため、小プーリを使用する精密伝動、
搬送機器においてその性能を充分に発揮、耐久性
に優れています。

4 優れた耐油性・耐薬品性

5 優れた耐環境性

一部の薬品を除くほとんどの薬品に対し優れた耐性
を持ち、広範囲の伝動、搬送条件に適応します。

耐寒性、耐熱性、耐オゾン性などに優れており、
環境条件に強く、広範囲の用途に使用できます。

6 メンテナンスフリー
張力保持特性に優れており、ベルトの張り直し等、
長期間にわたって保守管理の手間が省けます。

7 豊富な種類
表面材、心体、構成等、バラエティーに富んだベ
ルトタイプが多数揃っており、用途に適したベル
トが選定できます。
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あらゆる場所で、あらゆる用途に　　　。
主な用途例のご紹介

搬送用

伝動用

はさみ込み搬送

一般搬送

耐熱搬送

高摩擦搬送

高速伝動

低負荷伝動

微小トルク精密伝動

ATM・CD（紙幣処理機）

両替機

券売機

自動改札機

カード搬送

半導体搬送

運賃箱

自動遊技機

レーザービームプリンター

紙幣鑑別機

フォルダーグルア（給紙部）

郵便機（フィーダー部）

一般産業機械

工作機械

木工機械

繊維機械

OA機器

カードリーダー（駆動用）

〔各種ファン・ブロア〕

〔延伸仮撚機・空気精紡機・織機〕

N-SMV1 N-LBU
N-SMV2

N-SMV1 G15-SBU
N-SMV2

N-SMV1 G15-SBU
N-SMV2

F100-LBU F50-LBU
F50-SBU

G15-LBU G30-LBU

A-OBA

F50-SBC

A-PB

H50-LIF H50-SBF

H50-LIF H50-SBF

A-NR A-WN

A-NR

B-PB D-PB

A-PB B-PB D-PB

A-PB B-PB D-PB

A-PB B-PB

F50-SBU F100-SBU

G15-SBU G30-SBU
G15-SBC2

〔内面研削盤・マシニングセンタ・フライス盤・自動盤〕
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〔ベルト断面〕 〔ベルト断面〕

心体

研磨面（プーリ面）

含浸面 （媒体面）

心体

光沢面（プーリ面）

研磨面 （媒体面）

シリーズ ベルト構成 ベルト幅（mm） ベルト内周長（mm） ベルト厚（mm）
〔標準仕様では省略可〕

〔特　長〕
  〔紙葉類など、ベルト同士ではさみ込み搬送する場合〕
●テンションメンバーである心体が含浸面側にあるため､　
　ベルト速度と媒体速度の差が少ない｡
●相対するベルトの心体位置が近いので、屈曲の多いレイ
　アウトでもベルト間の速度差が少ない｡
●さらに速度差が少ない事により、ベルト間の摺動抵抗
　（ベルト自体がはさみ込みレイアウトで発生する負荷）も
　少ない。（機械の消費電力を小さくできる。）

ベルト構成とその特長

N（G15・G30・F50・F100） -S□□タイプ N（G15・G30・F50・F100） -L□□タイプ

〔特　長〕
  〔カード（硬い）など､ベルト同士ではさみ込み搬送する場合〕
●力ードが鋭角（プーリ上、搬入、搬出時）にべルトが当
　たるような場合、テンションメンバーである心体へのダ
　メージを表面ゴムで吸収する。

〔ベルトの表示方法〕

表示例 G15 - SBU   15W   ×  300L   ×  0.65T 

〰〰〰〰 〰〰〰〰

物性項目

耐クラック性 耐 オ ゾ ン 性耐 摩 耗 性 耐 油 性 耐 熱 性 帯 電 防 止ベルトタイプ

ベルトタイプによるゴム特性一覧

Ｎ－ＳＭＶ1，Ｖ2

Ｎ－ＬＢＵ

Ｇ15，　Ｇ30

Ｆ50

Ｆ100

－□ＢＵ

－□ＢＣ

－□Ｂ

－ＰＢ

－ＰＣ

－ＯＢＡ

－ＯＣＡ

－ＰＳＳ

－ＯＣ

－ＯＣ

Ｈ50

ＸＡ，  Ａ，  Ｂ， Ｄ

A

A

A

B

A

A

GS

GL

×劣る。◉特に優れる。 ໐優れる。 ▲使用条件によっては検討が必要。

໐～▲

໐～▲

໐～▲

໐～▲

▲～໐

▲～໐

▲～໐

▲～໐

໐

໐

໐
໐

໐

໐

－NR（搬送面高摩擦）

－ＷＮ（搬送面高摩擦）
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バリエーション豊かな製品群が、さまざまなニーズに　　
SEBTM製品一覧表

ＬＢＵ
ＳＭＶ1
ＳＭＶ2
ＳＢＵ
ＬＢＵ
ＳＢＣ1
ＳＢＣ2
ＬＢＣ
ＳＢ
ＬＢ
ＳＢＵ
ＬＢＵ
ＳＢＣ1
ＳＢＣ2
ＬＢＣ
ＳＢ
ＬＢ
ＳＢＵ
ＬＢＵ
ＳＢＣ2
ＬＢＣ
ＳＢ
ＬＢ
ＳＢＵ
ＬＢＵ
ＳＢＣ2
ＬＢＣ
ＳＢ
ＬＢ

ＰＢ
ＰＣ
ＯＢＡ
ＯＣＡ
ＮＲ
ＷＮ
ＰＢ
ＰＳＳ
ＰＢ
ＯＣ
ＯＣ
ＬＩＦ
ＳＩＦ
ＬＢＦ

N

G15

G30

F 50

F 100

XA

A

B

D
GS
GL

H50

ＰＢ

主 な 用 途
心 　 　 　 体

構 　  成 材 　  質
高伸縮性
シームレス
編布

シームレス
織布

シームレス
織布

特殊耐熱
繊維

耐　　　 熱
軽搬送&軽伝動

ポリエステル

タ イ プ 構 　 成 特  　 　 長
伸張率（％）
推奨設定

ポリエステル

ポリエステル

ポリエステルコード

グラスファイバー

搬
送

伝
動

●高伸縮 ,  高精度搬送

●高精度搬送
●微小トルク伝達
●精密伝動

●高精度搬送
●小トルク伝達
●精密伝動

●低トルク伝動
●高速伝動
●低振動

●中トルク伝動
●高速伝動
●高トルク伝動
●高モジュラス
●摺動がある伝動

●高温搬送
●高温低トルク伝動

●低トルク高速伝動

●低負荷伝動
●高速搬送

●低負荷伝動
●高速搬送

5.0

2.0

2.0

2.0

2.0

1.0

1.0

0.5
0.5

1.0

1.0

0.3

2.0
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　的確に、効率よくお応えします。

（N/mm幅）
破断強さ 概略ベルト基準伝達力範囲（10mm幅当たり）

11.8
6.86
9.31

　
8.83

17.7

24.5

39.2

29.4

58.8

118

235

216

24.5

1 10 10²

1.47N

2.45N

5.00N

8.24N

13.24N

12.36N

12.36N

49.62N

6.18N

8.24N

36.38N

34.12N

68.25N

34.12N

136.51N

22.75N

22.75N

13.6N

6.86N

1.95N

4.12N

5.48N

99.34N
24.81N

41.38N 113.76N
68.25N

273.11N

概略使用範囲

参照
頁

6
〜
7

8
〜
9

10
〜
11

12
〜
13

14
〜
15

16
〜
17

18
〜
19

20
〜
21
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ポリエステル
シームレス編布 ポリエステル

シームレス編布

研磨面

含浸面

光沢面

研磨面

紙葉類はさみ込み搬送用ベルト

Nシリーズ

特　長：伸縮性に富み、複雑なレイアウトでも取付が容易な高精度搬送用ベルトです。
用　途：ATM・券売機など紙葉類のはさみ込み搬送。
断面構成図

〔図-1〕N-SMV□タイプ構成 〔図-2〕N-LBUタイプ構成

●種類と特性一覧表

項　　　目

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

ベルト構成

製作可能幅（ｍｍ）

標準厚さ（ｍｍ）

ゴム材質

表面形状

プーリ面形状

重量（ｇ/ｃｍ×ｍ）

破断強度（Ｎ/ｍｍ幅）

標準伸張率（％）

標準伸張時の安定時軸荷重（Ｎ/ｍｍ幅）

摩擦係数
表面（対紙葉類）　

裏面（対SUS）  

最小プーリ径（ｍｍ）

使用温度範囲（℃）

N-SMV1

図－1

8～200

0.65

ミラブルウレタン

含浸面

研磨面

8

6.86

5.0

0.88

0.3～0.6

0.4～0.8

φ8

－20～＋60

N-SMV2

図－1

8～200

0.65

ミラブルウレタン

含浸面

研磨面

8

9.31

5.0

1.18

0.3～0.6

0.4～0.8

φ8

－20～＋60

N-LBU

図－2

8～200

1.0

ミラブルウレタン

研磨面

光沢面

12

11.8

5.0

0.98

0.4～0.8

0.5～1.0

φ10

－20～＋60
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80.0
82.0
84.0
86.0
90.0
93.0
97.0
100.0
101.0
103.0
104.0
106.0
107.0
108.0
110.0
111.0
112.0
113.0
114.0
115.0
116.0
117.0
118.0

82.5
84.0
86.0
88.0
93.0
95.5
96.5
99.5
103.0
104.0
106.0
106.5
108.5
109.0
111.0
112.0
113.0
114.5
115.5
116.0
117.5
119.0
119.5

121.0
121.5
125.0
127.5
129.0
131.0
132.5
134.5
136.0
138.0
140.5
141.5
142.0
143.0
145.0
146.0
147.5
149.0
152.0
153.0
153.5
156.5
158.0

160.0
162.5
164.0
166.0
167.0
170.0
171.0
174.0
176.0
179.0
180.5
183.5
184.5
187.5
189.5
192.5
194.5
196.0
197.5

300.0
302.5
303.0
304.5
307.0
309.0
310.0
312.5
316.0
321.5
323.0
325.0
328.5
329.0
331.5
332.0
335.0
342.0
349.0
353.0
354.0
355.0
361.0

365.5
371.0
374.0
375.0
376.0
380.0
385.0
388.0
391.0
393.5
397.0
400.0
401.0
405.5
409.0
413.5
415.0
416.0
417.0
419.0
423.0
425.0
426.5

427.5
428.5
429.0
430.0
433.0
435.0
441.0
447.0
451.0
456.0
458.0
460.5
463.0
467.5
471.0
474.0
478.0
486.0
496.5
499.0

506.5
508.5
514.0
523.0
523.5
526.5
533.0
538.0
540.5
546.0
549.0
552.0
556.5
561.0
562.5
563.0
567.5
568.0
576.5
582.0
587.5
590.0
593.5

597.0
599.5
604.0
608.0
611.0
618.5
623.5
634.5
640.5
643.0
646.5
657.0
659.0
665.0
669.5
673.5
678.0
684.0
693.0
701.0
704.5
709.0
716.0

716.5
728.5
738.5
745.0
751.5
759.0
764.0
770.0
773.0
779.5
794.0

809.0
824.5
840.0
859.0
859.5
866.5
878.5
886.5
909.0
919.0
923.5
946.0
961.0
972.0
974.0
991.0
1007.0
1012.0
1027.0
1032.5
1034.5
1038.5
1053.5

1063.0
1071.5
1077.0
1079.0
1083.0
1085.5
1094.0

1102.0
1113.5
1128.5
1149.0
1155.0
1156.0
1177.0
1187.0
1204.5
1214.0
1219.5
1244.0
1265.0
1276.0
1285.0
1315.5
1323.5
1347.0
1362.0
1412.0
1432.0
1447.0
1464.0

1495.0
1511.0
1550.0
1565.0

201.5
203.5
205.0
207.5
208.5
211.5
214.5
215.5
216.5
217.5
220.5
224.5
225.5
228.5
231.5
233.0
238.5
239.0
241.5
243.5
244.0
247.0
249.0
249.5
250.5

252.5
254.0
255.0
257.5
259.5
264.0
266.5
270.5
273.5
275.5
277.5
280.5
281.0
284.5
285.0
286.5
288.0
288.5
290.0
291.0
293.5
295.0

120.0
123.0
125.0
127.0
128.0
129.0
130.0
132.0
133.0
135.0
138.0
139.0
139.5
140.0
142.0
143.0
144.0
145.0
146.0
149.0
150.0
151.0
154.0

155.0
156.0
160.0
161.0
163.0
164.0
167.0
168.0
171.0
173.0
176.0
177.0
180.0
181.0
182.0
184.0
186.0
190.0
192.0
193.0
195.0
199.0

201.0
202.0
204.0
205.0
206.0
208.0
212.0
213.0
214.0
218.0
222.0
222.5
223.0
225.0
228.0
230.0
235.0
237.0
238.0
240.0
241.0
243.5
244.0
246.0
246.5
247.0

248.0
249.0
251.0
252.0
254.0
256.0
261.0
264.0
267.0
270.0
272.0
275.0
277.0
278.0
282.0
283.0
285.0
285.5
286.0
287.0
288.0
290.0
292.0
297.0
299.0

300.0
301.0
304.0
305.0
306.0
309.0
310.0
313.0
318.0
320.0
322.0
325.0
326.0
328.0
329.0
330.0
332.0
339.0
345.0
349.0
350.0
352.0
358.0

362.0
367.0
371.0
372.0
376.0
381.0
384.0
388.0
390.0
391.0
393.0
397.0
402.0
406.0
410.0
411.0
412.0
414.0
416.0
420.0
421.0
423.0
424.0

425.0
426.0
427.0
429.0
431.0
437.0
443.0
447.0
452.0
454.0
457.0
458.0
459.0
464.0
467.0
468.0
470.0
474.0
482.0
493.0
495.0

503.0
505.0
510.0
519.0
522.0
529.0
533.0
536.0
537.0
542.0
545.0
548.0
552.0
557.0
559.0
563.5
564.0
572.0
578.0
583.0
586.0
589.0
590.0

593.0
595.0
600.0
604.0
607.0
614.0
619.0
630.0
639.0
642.0
653.0
655.0
661.0
665.0
669.0
674.0
680.0
689.0
697.0
700.0
704.0
711.0
712.0

724.0
734.0
740.0
747.0
754.0
756.0
760.0
765.0
770.0
775.0
790.0

804.0
820.0
835.0
854.0
855.0
856.0
862.0
873.0
882.0
883.0
904.0
914.0
919.0
941.0
956.0
966.0
979.0
986.0
1001.0
1007.0
1022.0
1027.0
1029.0

1033.0
1048.0
1057.0
1066.0
1072.0
1073.0
1078.0
1080.0
1088.0
1096.0

1108.0
1123.0
1143.0
1149.0
1150.0
1171.0
1181.0
1198.0
1208.0
1213.0
1238.0
1259.0
1270.0
1279.0
1309.0
1317.0
1341.0
1356.0
1405.0
1425.0
1441.0
1457.0
1488.0

1504.0
1543.0
1558.0

200未満

許容差±2

200以上～300未満

許容差±3

300以上～500未満

許容差±4

500以上～800未満

許容差±6

800以上～1100未満

許容差±7

1100以上

許容差±0.8％

200未満

許容差±2

200以上～300未満

許容差±3

300以上～500未満

許容差±4

500以上～800未満

許容差±6

800以上～1100未満

許容差±7

1100以上

許容差±0.8％

標準製作寸法許容差

製作幅 許容差 製作厚さ 許容差

8以上～  11未満

11以上～  21未満

21以上～101未満

101以上      

±0.3

±0.5

±1.0

±1.5

±0.05

±0.06

±0.10

0.6以上～0.8未満

0.8以上～1.0未満

　　1.0以上

①幅（mm）

③N－SMV1,SMV2（厚さ0.65mm）内周長リスト（mm）

④N－LBU（厚さ1.0mm）内周長リスト（mm）

②厚さ（mm）

＊標準製作サイズ以外のものを希望される場合は、弊社までご相談ください。
＊ＳＥBは、受注生産品につき、ロットでお取り引き頂きます。詳しくは弊社品取り扱い代理店あるいは、弊社営業窓口までお問い合わせください。
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ポリエステル
シームレス織布 ポリエステル

シームレス織布

研磨面

含浸面

光沢面

研磨面

搬送および軽負荷伝動用ベルト

G15シリーズ

特　長：ポリエステルの薄いシームレス織布を心体に用いた搬送・軽負荷伝動に使用されるベルトです。
用　途：ATM・複写機ソーター・微小トルク精密伝動・OA機器駆動など。
断面構成図
〔図-3〕G15-SB□、SBC2タイプ構成 〔図-4〕G15-LB□タイプ構成

ポリエステル
シームレス織布

光沢面

平滑面〔図-5〕G15-SBC1タイプ構成

●種類と特性一覧表

項　　　目

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

構成

製作可能幅（ｍｍ）

標準厚（ｍｍ）

ゴム材料

表面形状

プーリ面形状

重量（ｇ/ｃｍ×ｍ）

破断強度（Ｎ/ｍｍ幅）

標準伸張率（％）

標準伸張時の安定時軸荷重（Ｎ/ｍｍ幅）

8.83

1.47

摩擦係数
（対ＳＵＳ）

表面

プーリ面

0.3～0.6

0.4～0.8

最小プーリ径（ｍｍ）

使用温度範囲（℃）

Ｇ15-ＳＢＵ

図－3

3～200

0.65

ミラブルウレタン

含浸面

研磨面

6.5

φ6

－20～＋60

2.0

8.83

1.47

0.3～0.6

0.4～0.8

Ｇ15-ＳＢ

図－3

3～200

0.65

ニトリルゴム

含浸面

研磨面

6.5

φ8

－20～＋80

2.0

8.83

1.47

0.4～0.8

0.5～1.0

Ｇ15-ＬＢＵ

図－4

3～200

1.0

ミラブルウレタン

研磨面

光沢面

10

φ10

－20～＋60

2.0

8.83

1.47

0.4～0.8

0.5～1.0

Ｇ15-ＬＢ

図－4

3～200

1.0

ニトリルゴム

研磨面

光沢面

10

φ15

－20～＋80

2.0

8.83

1.47

0.4～0.8

0.5～1.0

Ｇ15-ＬＢＣ

図－4

3～200

1.0

クロロプレンゴム

研磨面

光沢面

10

φ10

－20～＋80

2.0

8.83

1.47

0.4～0.9

0.4～0.9

Ｇ15-ＳＢＣ1

図－5

3～200

0.43

クロロプレンゴム

平滑面

光沢面

4.5

φ5

－20～＋80

2.0

8.83

1.47

0.3～0.6

0.4～0.8

Ｇ15-ＳＢＣ2

図－3

3～200

0.6

クロロプレンゴム

含浸面

研磨面

6

φ6

－20～＋80

2.0
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＊標準製作サイズ以外のものを希望される場合は、弊社までご相談ください。
＊ＳＥBは、受注生産品につき、ロットでお取り引き頂きます。詳しくは弊社品取り扱い代理店あるいは、弊社営業窓口までお問い合わせください。

内周長３00未満 ３00以上～５００未満 500以上～7００未満 1100以上700以上～9００未満 900以上～11００未満

許容差±2mm 許容差±3mm 許容差±4mm 許容差±4.5mm 許容差±5.5mm 許容差±0.5％

内周長３00未満 ３00以上～５００未満 500以上～7００未満 1100以上700以上～9００未満 900以上～11００未満

許容差±2mm 許容差±3mm 許容差±4mm 許容差±4.5mm 許容差±5.5mm 許容差±0.5％

138.0
139.0
139.5
140.5
142.0
143.5
145.0
146.0
149.5
150.5
151.0
154.0
156.0
157.5
160.0
161.5
163.5
164.5
167.0
168.0
171.0
173.5
176.0
177.5
180.5
182.0
185.0

186.0
190.0
192.0
193.5
195.0
198.5
201.0
202.5
205.5
206.0
209.0
212.0
213.5
215.0
218.0
222.0
223.0
226.0
229.0
230.5
236.0
237.0
238.5
240.5
241.5
244.5
246.5

247.0
247.5
250.0
251.5
252.5
255.0
256.5
261.0
264.5
267.5
271.0
273.0
275.5
277.5
278.5
282.5
284.0
285.0
286.0
287.5
288.5
291.0
292.5
297.5

300.0
300.5
302.0
304.5
306.0
307.0
310.0
313.5
319.0
320.5
322.5
325.5
326.5
329.0
329.5
330.0
332.5
339.5
346.0
350.5
351.0
352.5
358.5
363.0
368.5
372.0
372.5

373.5
377.5
382.0
385.5
389.0
391.5
394.5
398.5
403.0
406.5
411.0
412.5
413.5
414.5
416.5
420.5
422.5
425.0
426.0
426.5
427.5
430.5
432.5
438.5
444.5
448.5
453.0

455.0
458.0
460.5
465.0
468.5
471.5
475.5
483.5
494.0
496.0

504.0
506.0
511.0
511.5
520.0
520.5
524.0
530.0
535.0
538.0
543.5
546.5
549.5
554.0
558.0
558.5
560.0
560.5
565.0
565.5
573.5
579.5
585.0
587.5
591.0
594.5
597.0

601.5
605.5
608.5
616.0
621.0
632.0
640.5
644.0
654.5
656.5
662.5
667.0
671.0
675.5
681.5
690.5
698.5

702.0
706.5
713.0
714.0
726.0
736.0
741.5
742.5
749.0
756.5
761.5
767.5
770.5
777.0
791.5
806.5
822.0
837.5
856.5
857.0
864.5
876.0
884.0

906.5
916.5
920.5
943.5
958.5
969.0
982.0
988.5
1004.5
1009.0
1024.5
1030.0
1032.0
1036.0
1051.0
1060.5
1069.0
1074.5
1076.5
1081.0
1083.0
1091.0
1099.5

1111.0
1126.0
1146.5
1152.0
1153.5
1174.5
1184.5
1202.0
1211.5
1217.0
1241.5
1262.5
1273.5
1282.5
1313.0
1321.0
1344.5
1359.5
1409.0
1429.5
1445.0
1461.5
1492.5
1508.5
1547.5
1562.5

97.0
100.5
101.0
103.5
104.0
105.5
106.5
108.5
109.5
110.5
112.5
113.5
114.0
115.0
116.5
117.5
118.5
120.0
123.0
125.0
127.0
128.5
129.5
130.0
132.0
133.5
135.5

98.5
102.0
102.5
105.0
105.5
107.5
108.0
110.0
111.5
112.5
114.0
114.5
115.0
116.5
118.0
119.0
120.0
121.0
124.5
126.5
128.5
130.0
131.0
131.5
133.5
135.0
137.0

139.5
140.5
141.5
142.0
144.0
145.0
146.5
148.0
151.0
152.0
152.5
155.5
157.5
159.0
161.5
163.0
165.0
166.0
169.0
170.0
172.5
175.0
177.5
179.5
182.5
184.0
186.5

188.0
191.5
193.5
195.0
196.5
200.5
202.5
204.0
205.0
206.5
207.5
210.5
213.5
214.5
215.5
216.5
219.5
223.5
224.5
227.5
230.5
232.0
237.5
238.5
240.5
242.5
243.0

301.5
302.0
303.5
306.0
308.5
309.0
311.5
315.0
320.5
322.0
324.0
327.5
328.0
330.5
331.0
332.0
334.0
341.0
348.0
352.0
353.0
354.0
360.0
364.5
370.0
373.0
374.0

375.0
379.0
384.0
387.0
390.5
393.0
396.0
400.0
404.5
408.0
412.5
414.0
415.0
416.0
418.0
422.0
424.0
425.5
426.5
427.5
428.0
429.0
432.0
434.0
440.0
446.0
450.0

455.0
456.5
459.5
462.0
466.5
470.0
473.0
477.0
485.0
495.5
498.0

505.5
507.5
513.0
522.0
522.5
525.5
532.0
537.0
539.5
545.0
548.0
551.0
555.5
560.0
561.0
561.5
566.5
567.0
575.5
581.0
586.5
589.0
592.5
596.0
598.5
603.0
607.0

610.0
617.5
622.5
633.5
642.0
645.5
656.0
658.0
664.0
668.5
672.5
677.0
683.0
692.0

700.0
703.5
708.0
715.0
715.5
727.5
737.5
744.0
750.5
758.0
763.0
769.0
772.0
778.5
793.0
808.0
823.5
839.0
858.5
866.0
877.5
885.5

908.0
918.0
922.5
945.0
960.0
971.0
984.0
990.0
1006.0
1010.5
1026.0
1030.0
1033.5
1037.5
1052.5
1062.0
1070.5
1076.0
1078.0
1082.0
1084.5
1093.0

1101.0
1112.5
1127.5
1148.0
1154.0
1155.0
1176.0
1186.0
1203.5
1213.0
1218.5
1243.0
1264.0
1275.0
1284.0
1314.5
1322.5
1346.0
1361.0
1411.0
1431.0
1446.5
1463.0
1494.0
1510.0
1549.0
1564.0

246.0
248.0
248.5
249.0
251.5
253.0
254.0
256.5
258.5
263.0
265.5
269.5
272.5
274.5
277.0
279.5
280.0
284.0
285.5
287.0
287.5
289.0
290.0
292.5
294.0
299.0

④G15－LB□、SBC1タイプ内周長リスト  (mm)

③G15－SB,SBU,SBC2, ※G30－SBC2タイプ内周長リスト  (mm) ※11ページの③表より

標準製作寸法許容差

製作幅 許容差 製作厚さ 許容差

3以上～  11未満

11以上～  21未満

21以上～101未満

101以上      

±0.3

±0.5

±1.0

±1.5

±0.05

±0.05

±0.06

±0.10

　　　※0.43

0.6以上～0.8未満

0.8以上～1.0未満

　　1.0以上

①幅（mm） ②厚さ（mm） ※G15-SBC1のみ
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ポリエステル
シームレス織布 ポリエステル

シームレス織布

研磨面

含浸面

光沢面

研磨面

搬送および軽負荷伝動用ベルト

G30シリーズ

特　長：ポリエステルの薄いシームレス織布を心体に用いた搬送・軽負荷伝動に使用されるベルトです。
用　途：ATM・複写機ソーター・微小トルク精密伝動・OA機器駆動など。
断面構成図
〔図-6〕G30-SB□、SBC2タイプ構成 〔図-7〕G30-LB□タイプ構成

ポリエステル
シームレス織布

光沢面

平滑面〔図-8〕G30-SBC1タイプ構成

●種類と特性一覧表

項　　　目

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

構成

製作可能幅（ｍｍ）

標準厚（ｍｍ）

ゴム材料

表面形状

プーリ面形状

重量（ｇ/ｃｍ×ｍ）

破断強度（Ｎ/ｍｍ幅）

標準伸張率（％）

標準伸張時の安定時軸荷重（Ｎ/ｍｍ幅）

摩擦係数
（対ＳＵＳ）

表面

プーリ面

最小プーリ径（ｍｍ）

使用温度範囲（℃）

G30-SBU

図-6

3～200

0.8

ミラブルウレタン

含浸面

研磨面

8

17.7

2.0

2.94

0.3～0.6

0.4～0.8

φ8

－20～＋60

G30-LBU

図-7

3～200

1.0

ミラブルウレタン

研磨面

光沢面

10

17.7

2.0

2.94

0.4～0.8

0.5～1.0

φ10

－20～＋60

G30-SBC1

図-8

3～200

0.5

クロロプレンゴム

平滑面

光沢面

5

17.7

2.0

2.94

0.4～0.9

0.4～0.9

φ5

－20～＋80

G30-SBC2

図-6

3～200

0.6

クロロプレンゴム

含浸面

研磨面

6

17.7

2.0

2.94

0.3～0.6

0.4～0.8

φ6

－20～＋80

G30-LBC

図-7

3～200

1.0

クロロプレンゴム

研磨面

光沢面

10

17.7

2.0

2.94

0.4～0.8

0.5～1.0

φ10

－20～＋80

G30-SB

図-6

3～200

0.8

ニトリルゴム

含浸面

研磨面

8

17.7

2.0

2.94

0.3～0.6

0.4～0.8

φ10

－20～＋80

G30-LB

図-7

3～200

1.0

ニトリルゴム

研磨面

光沢面

10

17.7

2.0

2.94

0.4～0.8

0.5～1.0

φ15

－20～＋80



11

内周長３00未満 ３00以上～５００未満 500以上～7００未満 1100以上700以上～9００未満 900以上～11００未満

許容差±2mm 許容差±3mm 許容差±4mm 許容差±4.5mm 許容差±5.5mm 許容差±0.5％

137.5
138.0
139.5
141.5
142.0
143.5
145.5
149.0
150.0
150.5
153.5
154.0
157.0
158.5
160.5
162.5
163.5
166.5
167.5
170.5
172.0
175.5
177.0
180.0
181.0
184.0
189.0

190.5
192.5
194.0
198.0
200.0
201.5
205.0
206.0
208.0
211.5
213.0
213.5
217.0
221.0
222.0
225.0
228.0
229.5
234.5
236.0
238.0
240.0
240.5
244.0
245.5
246.0
246.5

247.0
249.0
250.0
251.5
254.5
256.0
259.5
260.0
263.5
266.5
270.0
272.0
274.0
276.5
278.0
281.0
283.0
284.5
285.0
286.0
288.0
290.0
292.0
297.0
299.0
299.5

301.0
303.5
305.5
307.0
309.0
313.0
318.0
319.0
321.5
325.5
326.0
328.0
329.0
332.0
339.0
345.5
349.5
350.0
351.5
358.0
361.5
368.0
372.0
372.5
374.0
377.0
381.5

385.0
388.0
389.5
393.5
397.5
402.0
405.5
410.0
411.0
412.5
413.5
414.0
415.5
419.0
422.0
424.5
425.0
426.0
427.0
430.0
431.5
438.0
443.0
447.5
451.0
454.5
457.0

460.0
463.5
467.5
470.5
475.0
482.5
493.0
495.0

502.5
504.5
510.5
518.5
522.5
529.0
533.0
537.5
543.0
545.5
548.5
552.5
558.0
560.0
563.5
573.5
578.5
584.0
587.0
590.0
593.5
596.0
600.5
604.5
607.5
615.0
620.0

631.5
639.5
643.0
654.0
655.0
660.5
666.0
670.0
674.5
681.0
690.0
698.0

701.0
706.0
712.5
713.0
725.0
735.0
742.0
748.0
755.5
760.5
765.5
770.5
776.0
790.5
805.5
821.0
836.0
856.0
863.0
874.5
883.5

905.0
914.5
920.0
942.5
958.0
967.5
980.5
987.5
1004.0
1008.0
1022.5
1029.0
1031.0
1033.5
1048.5
1058.0
1068.0
1074.0
1075.0
1079.0
1081.5
1088.5
1097.0

1108.0
1123.5
1144.0
1150.0
1150.5
1171.5
1181.5
1199.5
1208.5
1214.5
1239.5
1261.0
1271.0
1280.5
1310.5
1318.5
1343.0
1358.5
1407.0
1427.5
1442.5
1459.0
1489.5
1505.5
1545.0
1560.0

96.5
99.0
100.0
102.0
102.5
104.5
106.0
107.5
108.5
110.0
111.5
112.5
113.0
114.0
115.0
117.0
118.0
119.5
122.5
124.5
126.0
127.5
128.5
129.0
130.5
132.5
134.5

＊標準製作サイズ以外のものを希望される場合は、弊社までご相談ください。
＊SＥBは、受注生産品につき、ロットでお取り引き頂きます。

内周長３00未満 ３00以上～５００未満 500以上～7００未満 1100以上700以上～9００未満 900以上～11００未満

許容差±2mm 許容差±3mm 許容差±4mm 許容差±4.5mm 許容差±5.5mm 許容差±0.5％

98.5
102.0
102.5
105.0
105.5
107.5
108.0
110.0
111.5
112.5
114.0
114.5
115.0
116.5
118.0
119.0
120.0
121.0
124.5
126.5
128.5
130.0
131.0
131.5
133.5
135.0
137.0

139.5
140.5
141.5
142.0
144.0
145.0
146.5
148.0
151.0
152.0
152.5
155.5
157.5
159.0
161.5
163.0
165.0
166.0
169.0
170.0
172.5
175.0
177.5
179.5
182.5
184.0
186.5

188.0
191.5
193.5
195.0
196.5
200.5
202.5
204.0
205.0
206.5
207.5
210.5
213.5
214.5
215.5
216.5
219.5
223.5
224.5
227.5
230.5
232.0
237.5
238.5
240.5
242.5
243.0

301.5
302.0
303.5
306.0
308.5
309.0
311.5
315.0
320.5
322.0
324.0
327.5
328.0
330.5
331.0
332.0
334.0
341.0
348.0
352.0
353.0
354.0
360.0
364.5
370.0
373.0
374.0

375.0
379.0
384.0
387.0
390.5
393.0
396.0
400.0
404.5
408.0
412.5
414.0
415.0
416.0
418.0
422.0
424.0
425.5
426.5
427.5
428.0
429.0
432.0
434.0
440.0
446.0
450.0

455.0
456.5
459.5
462.0
466.5
470.0
473.0
477.0
485.0
495.5
498.0

505.5
507.5
513.0
522.0
522.5
525.5
532.0
537.0
539.5
545.0
548.0
551.0
555.5
560.0
561.0
561.5
566.5
567.0
575.5
581.0
586.5
589.0
592.5
596.0
598.5
603.0
607.0

610.0
617.5
622.5
633.5
642.0
645.5
656.0
658.0
664.0
668.5
672.5
677.0
683.0
692.0

700.0
703.5
708.0
715.0
715.5
727.5
737.5
744.0
750.5
758.0
763.0
769.0
772.0
778.5
793.0
808.0
823.5
839.0
858.5
866.0
877.5
885.5

908.0
918.0
922.5
945.0
960.0
971.0
984.0
990.0
1006.0
1010.5
1026.0
1030.0
1033.5
1037.5
1052.5
1062.0
1070.5
1076.0
1078.0
1082.0
1084.5
1093.0

1101.0
1112.5
1127.5
1148.0
1154.0
1155.0
1176.0
1186.0
1203.5
1213.0
1218.5
1243.0
1264.0
1275.0
1284.0
1314.5
1322.5
1346.0
1361.0
1411.0
1431.0
1446.5
1463.0
1494.0
1510.0
1549.0
1564.0

246.0
248.0
248.5
249.0
251.5
253.0
254.0
256.5
258.5
263.0
265.5
269.5
272.5
274.5
277.0
279.5
280.0
284.0
285.5
287.0
287.5
289.0
290.0
292.5
294.0
299.0

③G30－SB,SBU（厚さ0.8mm）タイプ内周長リスト  (mm) 

④G30－LB□,SBC1タイプ内周長リスト  (mm) 

標準製作寸法許容差

製作幅 許容差 製作厚さ 許容差

3以上～  11未満

11以上～  21未満

21以上～101未満

101以上      

±0.3

±0.5

±1.0

±1.5

±0.05

±0.05

±0.06

±0.10

　　　※0.50

0.6以上～0.8未満

0.8以上～1.0未満

　　1.0以上

①幅（mm） ②厚さ（mm） ※G30-SBC1のみ

※G30-SBC2タイプの内周長は9ページの
　③表をご使用ください。
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ポリエステル
シームレス織布 ポリエステル

シームレス織布

研磨面

含浸面

光沢面

研磨面

搬送および中負荷伝動用ベルト

F50シリーズ

特　長：ポリエステルのシームレス織布を心体に用いた搬送・伝動用に使用されるベルトです。
用　途：OA機器駆動・券売機・ATMなど。
断面構成図

〔図-9〕F50-SB□タイプ構成 〔図-10〕F50-LB□タイプ構成

●種類と特性一覧表

F50－SBU F50－LBU F50－SBC2 F50－LBC F50－SB F50－LB項　　　目

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

構成

製作可能幅（ｍｍ）

標準厚（ｍｍ）

ゴム材料

表面形状

プーリ面形状

重量（ｇ/cm×m）

破断強度（Ｎ/ｍｍ幅）

標準伸張率（％）

標準伸張時の安定時軸荷重（Ｎ/ｍｍ幅）

摩擦係数
（対SUS）

表面

プーリ面

最小プーリ径（ｍｍ）

使用温度範囲（℃）

図－9

5～200

0.8

ミラブルウレタン

含浸面

研磨面

8

24.5

2.0

4.9

0.3～0.6

0.4～0.8

φ10

－20～＋60

図－10

5～200

1.0

ミラブルウレタン

研磨面

光沢面

10

24.5

2.0

4.9

0.4～0.8

0.5～1.0

φ15

－20～＋60

図－9

5～200

0.8

クロロプレンゴム

含浸面

研磨面

8

24.5

2.0

4.9

0.3～0.6

0.4～0.8

φ10

－20～＋80

図－10

5～200

1.0

クロロプレンゴム

研磨面

光沢面

10

24.5

2.0

4.9

0.4～0.8

0.5～1.0

φ15

－20～＋80

図－10

5～200

1.0

ニトリルゴム

研磨面

光沢面

10

24.5

2.0

4.9

0.4～0.8

0.5～1.0

φ20

－20～＋80

図－9

5～200

0.8

ニトリルゴム

含浸面

研磨面

8

24.5

2.0

4.9

0.3～0.6

0.4～0.8

φ15

－20～＋80
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③F50－SB□（厚さ0.8mm）タイプ内周長リスト  (mm) 

④F50－LB□（厚さ1.0mm）タイプ内周長リスト  (mm) 

標準製作寸法許容差

製作幅 許容差 製作厚さ 許容差

5以上～  11未満

11以上～  21未満

21以上～101未満

101以上      

±0.3

±0.5

±1.0

±1.5

±0.06

±0.10

0.8以上～1.0未満

　　1.0以上

①幅（mm） ②厚さ（mm）

内周長３00未満 ３00以上～５００未満 500以上～7００未満 1100以上700以上～9００未満 900以上～11００未満

許容差±2mm 許容差±3mm 許容差±4mm 許容差±4.5mm 許容差±5.5mm 許容差±0.5％

137.5
138.0
139.5
141.5
142.0
143.5
145.5
149.0
150.0
150.5
153.5
154.0
157.0
158.5
160.5
162.5
163.5
166.5
167.5
170.5
172.0
175.5
177.0
180.0
181.0
184.0
189.0

190.5
192.5
194.0
198.0
200.0
201.5
205.0
206.0
208.0
211.5
213.0
213.5
217.0
221.0
222.0
225.0
228.0
229.5
234.5
236.0
238.0
240.0
240.5
244.0
245.5
246.0
246.5

247.0
249.0
250.0
251.5
254.5
256.0
259.5
260.0
263.5
266.5
270.0
272.0
274.0
276.5
278.0
281.0
283.0
284.5
285.0
286.0
288.0
290.0
292.0
297.0
299.0
299.5

301.0
303.5
305.5
307.0
309.0
313.0
318.0
319.0
321.5
325.5
326.0
328.0
329.0
332.0
339.0
345.5
349.5
350.0
351.5
358.0
361.5
368.0
372.0
372.5
374.0
377.0
381.5

385.0
388.0
389.5
393.5
397.5
402.0
405.5
410.0
411.0
412.5
413.5
414.0
415.5
419.0
422.0
424.5
425.0
426.0
427.0
430.0
431.5
438.0
443.0
447.5
451.0
454.5
457.0

460.0
463.5
467.5
470.5
475.0
482.5
493.0
495.0

502.5
504.5
510.5
518.5
522.5
529.0
533.0
537.5
543.0
545.5
548.5
552.5
558.0
560.0
563.5
573.5
578.5
584.0
587.0
590.0
593.5
596.0
600.5
604.5
607.5
615.0
620.0

631.5
639.5
643.0
654.0
655.0
660.5
666.0
670.0
674.5
681.0
690.0
698.0

701.0
706.0
712.5
713.0
725.0
735.0
742.0
748.0
755.5
760.5
765.5
770.5
776.0
790.5
805.5
821.0
836.0
856.0
863.0
874.5
883.5

905.0
914.5
920.0
942.5
958.0
967.5
980.5
987.5
1004.0
1008.0
1022.5
1029.0
1031.0
1033.5
1048.5
1058.0
1068.0
1074.0
1075.0
1079.0
1081.5
1088.5
1097.0

1108.0
1123.5
1144.0
1150.0
1150.5
1171.5
1181.5
1199.5
1208.5
1214.5
1239.5
1261.0
1271.0
1280.5
1310.5
1318.5
1343.0
1358.5
1407.0
1427.5
1442.5
1459.0
1489.5
1505.5
1545.0
1560.0

96.5
99.0
100.0
102.0
102.5
104.5
106.0
107.5
108.5
110.0
111.5
112.5
113.0
114.0
115.0
117.0
118.0
119.5
122.5
124.5
126.0
127.5
128.5
129.0
130.5
132.5
134.5

内周長３00未満 ３00以上～５００未満 500以上～7００未満 1100以上700以上～9００未満 900以上～11００未満

許容差±2mm 許容差±3mm 許容差±4mm 許容差±4.5mm 許容差±5.5mm 許容差±0.5％

98.5
102.0
102.5
105.0
105.5
107.5
108.0
110.0
111.5
112.5
114.0
114.5
115.0
116.5
118.0
119.0
120.0
121.0
124.5
126.5
128.5
130.0
131.0
131.5
133.5
135.0
137.0

139.5
140.5
141.5
142.0
144.0
145.0
146.5
148.0
151.0
152.0
152.5
155.5
157.5
159.0
161.5
163.0
165.0
166.0
169.0
170.0
172.5
175.0
177.5
179.5
182.5
184.0
186.5

188.0
191.5
193.5
195.0
196.5
200.5
202.5
204.0
205.0
206.5
207.5
210.5
213.5
214.5
215.5
216.5
219.5
223.5
224.5
227.5
230.5
232.0
237.5
238.5
240.5
242.5
243.0

301.5
302.0
303.5
306.0
308.5
309.0
311.5
315.0
320.5
322.0
324.0
327.5
328.0
330.5
331.0
332.0
334.0
341.0
348.0
352.0
353.0
354.0
360.0
364.5
370.0
373.0
374.0

375.0
379.0
384.0
387.0
390.5
393.0
396.0
400.0
404.5
408.0
412.5
414.0
415.0
416.0
418.0
422.0
424.0
425.5
426.5
427.5
428.0
429.0
432.0
434.0
440.0
446.0
450.0

455.0
456.5
459.5
462.0
466.5
470.0
473.0
477.0
485.0
495.5
498.0

505.5
507.5
513.0
522.0
522.5
525.5
532.0
537.0
539.5
545.0
548.0
551.0
555.5
560.0
561.0
561.5
566.5
567.0
575.5
581.0
586.5
589.0
592.5
596.0
598.5
603.0
607.0

610.0
617.5
622.5
633.5
642.0
645.5
656.0
658.0
664.0
668.5
672.5
677.0
683.0
692.0

700.0
703.5
708.0
715.0
715.5
727.5
737.5
744.0
750.5
758.0
763.0
769.0
772.0
778.5
793.0
808.0
823.5
839.0
858.5
866.0
877.5
885.5

908.0
918.0
922.5
945.0
960.0
971.0
984.0
990.0
1006.0
1010.5
1026.0
1030.0
1033.5
1037.5
1052.5
1062.0
1070.5
1076.0
1078.0
1082.0
1084.5
1093.0

1101.0
1112.5
1127.5
1148.0
1154.0
1155.0
1176.0
1186.0
1203.5
1213.0
1218.5
1243.0
1264.0
1275.0
1284.0
1314.5
1322.5
1346.0
1361.0
1411.0
1431.0
1446.5
1463.0
1494.0
1510.0
1549.0
1564.0

246.0
248.0
248.5
249.0
251.5
253.0
254.0
256.5
258.5
263.0
265.5
269.5
272.5
274.5
277.0
279.5
280.0
284.0
285.5
287.0
287.5
289.0
290.0
292.5
294.0
299.0

＊標準製作サイズ以外のものを希望される場合は、弊社までご相談ください。
＊SＥBは、受注生産品につき、ロットでお取り引き頂きます。詳しくは弊社品取り扱い代理店あるいは、弊社営業窓口までお問い合わせください。
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ポリエステル
シームレス織布 ポリエステル

シームレス織布

研磨面

含浸面

光沢面

研磨面

搬送および中負荷伝動用ベルト

F100シリーズ

特　長：ポリエステルのシームレス織布を心体に用いた搬送・伝動用に使用されるベルトです。
用　途：OA機器駆動・券売機・ATMなど。
断面構成図

〔図-11〕F100-SB□タイプ構成 〔図-12〕F100-LB□タイプ構成

●種類と特性一覧表

F100-SBU F100-LBU F100-SBC2 F100-LBC F100-SB F100-LB項　　　目

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

構成

製作可能幅（ｍｍ）

標準厚（ｍｍ）

ゴム材料

表面形状

プーリ面形状

重量（ｇ/cm×m）

破断強度（Ｎ/ｍｍ幅）

標準伸張率（％）

標準伸張時の安定時軸荷重（Ｎ/ｍｍ幅）

摩擦係数
（対SUS）

表面

プーリ面

最小プーリ径（ｍｍ）

使用温度範囲（℃）

図－11

5～200

0.8

ミラブルウレタン

含浸面

研磨面

8

39.2

2.0

7.84

0.3～0.6

0.4～0.8

φ10

－20～＋60

図－12

5～200

1.0

ミラブルウレタン

研磨面

光沢面

10

39.2

2.0

7.84

0.4～0.8

0.5～1.0

φ15

－20～＋60

図－11

5～200

0.8

クロロプレンゴム

含浸面

研磨面

8

39.2

2.0

7.84

0.3～0.6

0.4～0.8

φ10

－20～＋80

図－12

5～200

1.0

クロロプレンゴム

研磨面

光沢面

10

39.2

2.0

7.84

0.4～0.8

0.5～1.0

φ15

－20～＋80

図－12

5～200

1.0

ニトリルゴム

研磨面

光沢面

10

39.2

2.0

7.84

0.4～0.8

0.5～1.0

φ20

－20～＋80

図－11

5～200

0.8

ニトリルゴム

含浸面

研磨面

8

39.2

2.0

7.84

0.3～0.6

0.4～0.8

φ15

－20～＋80
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③F100－SB□（厚さ0.8mm）タイプ内周長リスト  (mm) 

④F100－LB□（厚さ1.0mm）タイプ内周長リスト  (mm) 

標準製作寸法許容差

製作幅 許容差 製作厚さ 許容差

5以上～  11未満

11以上～  21未満

21以上～101未満

101以上      

±0.3

±0.5

±1.0

±1.5

±0.06

±0.10

0.8以上～1.0未満

　　1.0以上

①幅（mm） ②厚さ（mm）

＊標準製作サイズ以外のものを希望される場合は、弊社までご相談ください。
＊SＥBは、受注生産品につき、ロットでお取り引き頂きます。詳しくは弊社品取り扱い代理店あるいは、弊社営業窓口までお問い合わせください。

内周長３00未満 ３00以上～５００未満 500以上～7００未満 1100以上700以上～9００未満 900以上～11００未満

許容差±2mm 許容差±3mm 許容差±4mm 許容差±4.5mm 許容差±5.5mm 許容差±0.5％

137.5
138.0
139.5
141.5
142.0
143.5
145.5
149.0
150.0
150.5
153.5
154.0
157.0
158.5
160.5
162.5
163.5
166.5
167.5
170.5
172.0
175.5
177.0
180.0
181.0
184.0
189.0

190.5
192.5
194.0
198.0
200.0
201.5
205.0
206.0
208.0
211.5
213.0
213.5
217.0
221.0
222.0
225.0
228.0
229.5
234.5
236.0
238.0
240.0
240.5
244.0
245.5
246.0
246.5

247.0
249.0
250.0
251.5
254.5
256.0
259.5
260.0
263.5
266.5
270.0
272.0
274.0
276.5
278.0
281.0
283.0
284.5
285.0
286.0
288.0
290.0
292.0
297.0
299.0
299.5

301.0
303.5
305.5
307.0
309.0
313.0
318.0
319.0
321.5
325.5
326.0
328.0
329.0
332.0
339.0
345.5
349.5
350.0
351.5
358.0
361.5
368.0
372.0
372.5
374.0
377.0
381.5

385.0
388.0
389.5
393.5
397.5
402.0
405.5
410.0
411.0
412.5
413.5
414.0
415.5
419.0
422.0
424.5
425.0
426.0
427.0
430.0
431.5
438.0
443.0
447.5
451.0
454.5
457.0

460.0
463.5
467.5
470.5
475.0
482.5
493.0
495.0

502.5
504.5
510.5
518.5
522.5
529.0
533.0
537.5
543.0
545.5
548.5
552.5
558.0
560.0
563.5
573.5
578.5
584.0
587.0
590.0
593.5
596.0
600.5
604.5
607.5
615.0
620.0

631.5
639.5
643.0
654.0
655.0
660.5
666.0
670.0
674.5
681.0
690.0
698.0

701.0
706.0
712.5
713.0
725.0
735.0
742.0
748.0
755.5
760.5
765.5
770.5
776.0
790.5
805.5
821.0
836.0
856.0
863.0
874.5
883.5

905.0
914.5
920.0
942.5
958.0
967.5
980.5
987.5
1004.0
1008.0
1022.5
1029.0
1031.0
1033.5
1048.5
1058.0
1068.0
1074.0
1075.0
1079.0
1081.5
1088.5
1097.0

1108.0
1123.5
1144.0
1150.0
1150.5
1171.5
1181.5
1199.5
1208.5
1214.5
1239.5
1261.0
1271.0
1280.5
1310.5
1318.5
1343.0
1358.5
1407.0
1427.5
1442.5
1459.0
1489.5
1505.5
1545.0
1560.0

96.5
99.0
100.0
102.0
102.5
104.5
106.0
107.5
108.5
110.0
111.5
112.5
113.0
114.0
115.0
117.0
118.0
119.5
122.5
124.5
126.0
127.5
128.5
129.0
130.5
132.5
134.5

内周長３00未満 ３00以上～５００未満 500以上～7００未満 1100以上700以上～9００未満 900以上～11００未満

許容差±2mm 許容差±3mm 許容差±4mm 許容差±4.5mm 許容差±5.5mm 許容差±0.5％

98.5
102.0
102.5
105.0
105.5
107.5
108.0
110.0
111.5
112.5
114.0
114.5
115.0
116.5
118.0
119.0
120.0
121.0
124.5
126.5
128.5
130.0
131.0
131.5
133.5
135.0
137.0

139.5
140.5
141.5
142.0
144.0
145.0
146.5
148.0
151.0
152.0
152.5
155.5
157.5
159.0
161.5
163.0
165.0
166.0
169.0
170.0
172.5
175.0
177.5
179.5
182.5
184.0
186.5

188.0
191.5
193.5
195.0
196.5
200.5
202.5
204.0
205.0
206.5
207.5
210.5
213.5
214.5
215.5
216.5
219.5
223.5
224.5
227.5
230.5
232.0
237.5
238.5
240.5
242.5
243.0

301.5
302.0
303.5
306.0
308.5
309.0
311.5
315.0
320.5
322.0
324.0
327.5
328.0
330.5
331.0
332.0
334.0
341.0
348.0
352.0
353.0
354.0
360.0
364.5
370.0
373.0
374.0

375.0
379.0
384.0
387.0
390.5
393.0
396.0
400.0
404.5
408.0
412.5
414.0
415.0
416.0
418.0
422.0
424.0
425.5
426.5
427.5
428.0
429.0
432.0
434.0
440.0
446.0
450.0

455.0
456.5
459.5
462.0
466.5
470.0
473.0
477.0
485.0
495.5
498.0

505.5
507.5
513.0
522.0
522.5
525.5
532.0
537.0
539.5
545.0
548.0
551.0
555.5
560.0
561.0
561.5
566.5
567.0
575.5
581.0
586.5
589.0
592.5
596.0
598.5
603.0
607.0

610.0
617.5
622.5
633.5
642.0
645.5
656.0
658.0
664.0
668.5
672.5
677.0
683.0
692.0

700.0
703.5
708.0
715.0
715.5
727.5
737.5
744.0
750.5
758.0
763.0
769.0
772.0
778.5
793.0
808.0
823.5
839.0
858.5
866.0
877.5
885.5

908.0
918.0
922.5
945.0
960.0
971.0
984.0
990.0
1006.0
1010.5
1026.0
1030.0
1033.5
1037.5
1052.5
1062.0
1070.5
1076.0
1078.0
1082.0
1084.5
1093.0

1101.0
1112.5
1127.5
1148.0
1154.0
1155.0
1176.0
1186.0
1203.5
1213.0
1218.5
1243.0
1264.0
1275.0
1284.0
1314.5
1322.5
1346.0
1361.0
1411.0
1431.0
1446.5
1463.0
1494.0
1510.0
1549.0
1564.0

246.0
248.0
248.5
249.0
251.5
253.0
254.0
256.5
258.5
263.0
265.5
269.5
272.5
274.5
277.0
279.5
280.0
284.0
285.5
287.0
287.5
289.0
290.0
292.5
294.0
299.0
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中負荷伝動用ベルト

XA・Aシリーズ

特　長：テンションメンバーにコードを使用した、主に中負荷伝動に使用されるベルトです。
用　途：低トルク高速伝動・延伸仮撚機・フィーダーベルトなど。
断面構成図

〔図-13〕XA、A-P□タイプ構成

●種類と特性一覧表

ポリアミド織布

ポリアミド織布

ポリエステルコード

ポリエステルコード

研磨面

研磨面

光沢面

光沢面

〔図-15〕A-NR、WNタイプ構成

〔図-14〕 A-OBA、OCAタイプ構成
ポリアミド織布

ポリエステルコード

研磨面

(導電糸)

含浸面

項　　　目

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

構成

製作可能幅（ｍｍ）

標準厚（ｍｍ）

ゴム材料

表面形状

プーリ面形状

重量（ｇ/cm×ｍ）

破断強度（Ｎ/ｍｍ幅）

標準伸張率（％）

標準伸張時の安定時軸荷重（Ｎ/ｍｍ幅）

摩擦係数
（対ＳＵＳ）

表面

プーリ面

最小プーリ径（ｍｍ）

使用温度範囲（℃）

XA－PB

図－13

5～400

1.1

二トリルゴム

光沢面

研磨面

12

29.4

1.0

7. 35

0.2～0.4

0.4～0.8

φ15

－20～＋80

1.5
（対ダンボ-ル）

A－NR

図－15

7～400

3.0～8.0

青色天然ゴム

研磨面

光沢面

102

58.8

0.5

7.35

φ80

－20～＋60

A－PB

図－13

5～400

1.2

二トリルゴム

光沢面

研磨面

14

58.8

1.0

14.7

0.2～0.4

0.4～0.8

φ15

－20～＋80

2.0
（対ダンボ-ル）

A－WN

図－15

7～400

3.0～8.0

白色天然ゴム

研磨面

光沢面

102

58.8

0.5

7.35

φ80

－20～＋60

A－OCA

図－14

5～400

1.2

クロロプレンゴム

含浸面

研磨面

14

58.8

1.0

14.7

0.1～0.3

0.4～0.8

φ15

－20～＋80

A－OBA

図－14

5～400

1.2

二トリルゴム

含浸面

研磨面

14

58.8

1.0

14.7

0.1～0.3

0.4～0.8

φ15

－20～＋80

A－PC

図－13

5～400

1.2

クロロプレンゴム

光沢面

研磨面

14

58.8

1.0

14.7

0.2～0.4

0.4～0.8

φ15

－20～＋80

※1

※1 A－NR、A－WNを除き、最大幅は内周長の1/5とする。
※2 A－NR、A－WNは厚みをご指示ください。（1ｍｍ毎に製作可能）

※2
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内周長３00未満 ３00以上～6００未満 600以上～8００未満 1000以上800以上～10００未満

許容差±2mm 許容差±3mm 許容差±4mm 許容差±5mm 許容差±0.5％

128.0
128.5
129.0
131.0
133.0
135.0
137.0
138.0
140.0
141.0
143.0
144.0
145.0
149.0
149.5
150.0
153.0
154.0
157.0
159.0
160.0
162.0
164.0
166.0
167.0
170.0
172.0
175.0
177.0
180.0

181.0
184.0
189.0
191.0
192.0
194.0
198.0
200.0
202.0
204.0
205.0
208.0
210.0
212.0
214.0
216.0
220.0
221.0
224.0
227.0
230.0
235.0
236.0
238.0
239.0
240.0
243.0
245.0
247.0
248.0

250.0
251.0
254.0
255.0
260.0
263.0
266.0
269.0
272.0
274.0
276.0
278.0
281.0
282.0
283.0
284.0
285.0
287.0
289.0
291.0
295.0
296.0
298.0

300.0
302.0
305.0
306.0
307.0
312.0
316.0
317.0
320.0
324.0
326.0
327.0
328.0
331.0
338.0
344.0
347.0
348.0
350.0
356.0
360.0
366.0
369.0
370.0
374.0
380.0
382.0
386.0
388.0
392.0

396.0
400.0
404.0
407.0
409.0
410.0
411.0
414.0
417.0
420.0
421.0
422.0
423.0
426.0
427.0
430.0
435.0
441.0
445.0
450.0
452.0
456.0
457.0
461.0
465.0
468.0
472.0
480.0
489.0
493.0

500.0
501.0
508.0
516.0
520.0
525.0
529.0
534.0
539.0
542.0
545.0
550.0
553.0
555.0
560.0
570.0
575.0
580.0
583.0
586.0
589.0
592.0
597.0

600.0
605.0
610.0
617.0
626.0
635.0
638.0
648.0
650.0
656.0
660.0
665.0
670.0
676.0
685.0
692.0
695.0
700.0
707.0
708.0
720.0
729.0
736.0
743.0
750.0
755.0
760.0
764.0
770.0
785.0

800.0
815.0
830.0
850.0
857.0
870.0
876.0
900.0
908.0
913.0
935.0
950.0
960.0
973.0
980.0
995.0

1000.0
1008.0
1016.0
1021.0
1023.0
1026.0
1041.0
1050.0
1060.0
1066.0
1067.0
1071.0
1073.0
1080.0
1093.0
1100.0
1115.0
1135.0
1142.0
1145.0
1165.0
1175.0
1190.0
1200.0
1207.0
1230.0
1234.0
1250.0
1261.0
1270.0

1300.0
1308.0
1338.0
1350.0
1396.0
1415.0
1430.0
1450.0
1478.0
1500.0
1535.0
1550.0
1590.0
1600.0
1620.0
1645.0
1653.0
1660.0
1700.0
1708.0
1800.0
1835.0
1850.0
1890.0
1965.0
1970.0
2070.0
2100.0
2118.0
2150.0

2160.0
2181.0
2185.0
2190.0
2200.0
2230.0
2248.0
2270.0
2300.0
2360.0
2500.0
2570.0
2750.0
2808.0
2819.0
2890.0
3336.0
4525.0

＊標準製作サイズ以外のものを希望される場合は、弊社までご相談ください。
＊SＥBは、受注生産品につき、ロットでお取り引き頂きます。詳しくは弊社品取り扱い代理店あるいは、弊社営業窓口までお問い合わせください。
＊A-NR、A-WNは、400mmから1970mmまで製作可能。

標準製作寸法許容差

③XA、Aタイプ内周長リスト（mm）

②厚さ（mm）①幅（mm）
製作幅 許容差

5以上～　11未満

11以上～　21未満

21以上～101未満

101以上

±0.3

±0.5

±1.0

±1.5

製作厚さ 許容差

1.0以上　  ±0.10

ベルトタイプ 許容差

A-WN
A-NR ±0.50
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特　長：テンションメンバーにコードを使用した、主に高負荷伝動に使用されるベルトです。
用　途：研磨機・内面研削盤・工業用掃除機など。
断面構成図
〔図-16〕  B、D-PBタイプ構成 〔図-17〕  G□-OCタイプ構成

高負荷伝動用ベルト

シリーズ

光沢面

研磨面

含浸面

含浸面

ガラスコード

ポリアミド織布 ポリアミド織布

ポリエステルコード

項　　　目

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

構成

製作可能幅（ｍｍ）

標準厚（ｍｍ）

ゴム材料

表面形状

プーリ面形状

重量（ｇ/cm×ｍ）

破断強度（Ｎ/ｍｍ幅）

標準伸張率（％）

標準伸張時の安定時軸荷重（Ｎ/ｍｍ幅）

摩擦係数
（対ＳＵＳ）

表面

プーリ面

最小プーリ径（ｍｍ）

使用温度範囲（℃）

B－PB

図－16

5～400

1.4

二トリルゴム

光沢面

研磨面

16

118

1.0

29.4

0.2～0.4

0.4～0.8

φ25

－20～＋80

D－PB

図－16

5～400

1.7

二トリルゴム

光沢面

研磨面

20

235

1.0

58.8

0.2～0.4

0.4～0.8

φ35

－20～＋80

GS－OC

図－17

5～400

0.75

クロロプレンゴム

含浸面

含浸面

10

167

0.3

14.7

0.1～0.3

0.1～0.3

φ20

－20～＋80

GL－OC

図－17

5～400

1. 2

クロロプレンゴム

含浸面

含浸面

16

216

0.3

24.5

0.1～0.3

0.1～0.3

φ20

－20～＋80

※

※最大幅は内周長の 1/5 とする。

●種類と特性一覧表
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内周長３00以下 ３00以上～6００未満 1000以上600以上～8００未満 800以上～1００0未満

許容差±2mm 許容差±3mm 許容差±4mm 許容差±5mm 許容差±0.5％

147.0
150.0
151.0
152.0
155.0
156.0
159.0
160.0
162.0
164.0
165.0
168.0
169.0
172.0
174.0
177.0
179.0
182.0
183.0

186.0
191.0
192.0
194.0
196.0
200.0
202.0
203.0
206.0
207.0
210.0
213.0
214.0
216.0
219.0
223.0
224.0
227.0
230.0

232.0
237.0
238.0
240.0
242.0
243.0
246.0
247.0
247.5
249.0
251.0
252.0
253.0
256.0
258.0
262.0
265.0
269.0
272.0

274.0
276.0
278.0
280.0
283.0
285.0
286.0
287.0
288.0
290.0
292.0
294.0
299.0

301.0
302.0
303.0
306.0
307.0
309.0
311.0
315.0
320.0
321.0
323.0
328.0
330.0
331.0
332.0
341.0
347.0
351.0
352.0
353.0
360.0

363.0
370.0
373.0
375.0
378.0
383.0
387.0
390.0
392.0
396.0
400.0
404.0
408.0
412.0
413.0
415.0
417.0
421.0
424.0
425.0
427.0

428.0
429.0
432.0
434.0
440.0
445.0
450.0
453.0
456.0
459.0
462.0
466.0
470.0
473.0
477.0
484.0
495.0
497.0
505.0
507.0
512.0

521.0
525.0
531.0
535.0
539.0
540.0
545.0
548.0
551.0
555.0
559.0
561.0
566.0
575.0
581.0
586.0
589.0
592.0
596.0
598.0

603.0
607.0
610.0
617.0
622.0
634.0
642.0
645.0
656.0
657.0
663.0
668.0
672.0
677.0
684.0
692.0
700.0
704.0
708.0

714.0
715.0
727.0
737.0
743.0
750.0
758.0
763.0
768.0
772.0
778.0
793.0

808.0
823.0
839.0
858.0
865.0
877.0
885.0
908.0
917.0
922.0
945.0
960.0
970.0
983.0
990.0

1006.0
1011.0
1025.0
1031.0
1033.0
1036.0
1051.0
1061.0
1070.0
1074.0
1077.0
1081.0
1084.0
1091.0
1100.0
1111.0
1126.0
1147.0
1153.0
1156.0
1174.0

1185.0
1202.0
1212.0
1217.0
1242.0
1263.0
1274.0
1283.0
1313.0
1321.0
1346.0
1361.0
1410.0
1430.0
1445.0
1462.0
1493.0
1509.0
1548.0
1563.0

内周長３00未満 ３00以上～6００未満 600以上～8００未満 1000以上800以上～10００未満

許容差±2mm 許容差±3mm 許容差±4mm 許容差±5mm 許容差±0.5％

128.0
128.5
129.0
131.0
133.0
135.0
137.0
138.0
140.0
141.0
143.0
144.0
145.0
149.0
149.5
150.0
153.0
154.0
157.0
159.0
160.0
162.0
164.0
166.0
167.0
170.0
172.0
175.0
177.0
180.0

181.0
184.0
189.0
191.0
192.0
194.0
198.0
200.0
202.0
204.0
205.0
208.0
210.0
212.0
214.0
216.0
220.0
221.0
224.0
227.0
230.0
235.0
236.0
238.0
239.0
240.0
243.0
245.0
247.0
248.0

250.0
251.0
254.0
255.0
260.0
263.0
266.0
269.0
272.0
274.0
276.0
278.0
281.0
282.0
283.0
284.0
285.0
287.0
289.0
291.0
295.0
296.0
298.0

300.0
302.0
305.0
306.0
307.0
312.0
316.0
317.0
320.0
324.0
326.0
327.0
328.0
331.0
338.0
344.0
347.0
348.0
350.0
356.0
360.0
366.0
369.0
370.0
374.0
380.0
382.0
386.0
388.0
392.0

396.0
400.0
404.0
407.0
409.0
410.0
411.0
414.0
417.0
420.0
421.0
422.0
423.0
426.0
427.0
430.0
435.0
441.0
445.0
450.0
452.0
456.0
457.0
461.0
465.0
468.0
472.0
480.0
489.0
493.0

500.0
501.0
508.0
516.0
520.0
525.0
529.0
534.0
539.0
542.0
545.0
550.0
553.0
555.0
560.0
570.0
575.0
580.0
583.0
586.0
589.0
592.0
597.0

600.0
605.0
610.0
617.0
626.0
635.0
638.0
648.0
650.0
656.0
660.0
665.0
670.0
676.0
685.0
692.0
695.0
700.0
707.0
708.0
720.0
729.0
736.0
743.0
750.0
755.0
760.0
764.0
770.0
785.0

800.0
815.0
830.0
850.0
857.0
870.0
876.0
900.0
908.0
913.0
935.0
950.0
960.0
973.0
980.0
995.0

1000.0
1008.0
1016.0
1021.0
1023.0
1026.0
1041.0
1050.0
1060.0
1066.0
1067.0
1071.0
1073.0
1080.0
1093.0
1100.0
1115.0
1135.0
1142.0
1145.0
1165.0
1175.0
1190.0
1200.0
1207.0
1230.0
1234.0
1250.0
1261.0
1270.0

1300.0
1308.0
1338.0
1350.0
1396.0
1415.0
1430.0
1450.0
1478.0
1500.0
1535.0
1550.0
1590.0
1600.0
1620.0
1645.0
1653.0
1660.0
1700.0
1708.0
1800.0
1835.0
1850.0
1890.0
1965.0
1970.0
2070.0
2100.0
2118.0
2150.0

2160.0
2181.0
2185.0
2190.0
2200.0
2230.0
2248.0
2270.0
2300.0
2360.0
2500.0
2570.0
2750.0
2808.0
2819.0
2890.0
3336.0
4525.0

標準製作寸法許容差

③B、Dタイプ内周長リスト（mm）

②B、Dタイプ厚さ（mm）①幅（mm）

④GS、GLタイプ内周長リスト（mm）

製作幅 許容差

5以上～　11未満

11以上～　21未満

21以上～101未満

101以上

±0.3

±0.5

±1.0

±1.5

製作厚さ 許容差

0.8以上～1.0未満

1.0以上　  

±0.06

±0.10

ベルトタイプ 許容差

GS－OC

GL－OC

±0.10

±0.15

＊標準製作サイズ以外のものを希望される場合は、弊社までご相談ください。
＊SＥBは、受注生産品につき、ロットでお取り引き頂きます。詳しくは弊社品取り扱い代理店あるいは、弊社営業窓口までお問い合わせください。
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耐熱
シームレス織布

光沢面

研磨面

高温環境下での搬送および軽負荷伝動用ベルト

H50シリーズ

特　長：耐熱性に優れたゴム、シームレス織布を使用した、耐熱環境での搬送・軽負荷伝動に使用されるタ
　　　　イプのベルトです。
用　途：銀塩感光紙搬送・高温はさみ込み搬送など。
断面構成図

〔図-18〕H50-L□F タイプ構成 〔図-19〕H50-SIF タイプ構成

耐熱
シームレス織布

織布面

研磨面

●種類と特性一覧表

項　　　目

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

構成

製作可能幅（ｍｍ）

標準厚（ｍｍ）

ゴム材質

表面形状

プーリ面形状

重量（ｇ/cm×ｍ）

破断強度（Ｎ/ｍｍ幅）

標準伸張率（％）

標準伸張時の安定時軸荷重（Ｎ/ｍｍ幅）

摩擦係数
（対ＳＵＳ）

表面

プーリ面

最小プーリ径（mm）

使用温度範囲（℃）

H50-LIF

図－18

5～200

1.0

白色フッ素ゴム

研磨面

光沢面

19

24.5

2.0

4.9

0.4～0.8

0.5～1.0

φ15

－20～＋200

H50-SIF

図－19

5～200

0.7

白色フッ素ゴム

研磨面

織布面

11

16.7

2.0

4. 9

0.4～0.8

0.3～0.6

φ15

－20～＋200

H50-LBF

図－18

5～200

1.0

黒色フッ素ゴム

研磨面

光沢面

18

24.5

2.0

4. 9

0.4～0.8

0.5～1.0

φ15

－20～＋200
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３50以上～5００未満 500以上～7００未満 700以上～9００未満 900以上～110０未満 1100以上

許容差±3mm 許容差±4mm 許容差±4.5mm 許容差±5.5mm 許容差±0.5％

352.0
353.0
360.0
364.5
370.0
374.0
375.0
379.0
384.0
387.0
390.5
393.0
396.0
400.0
404.5
408.0
412.5
414.0
415.0
416.0
418.0
422.0
424.0
426.5
427.5
432.0
434.0

440.0
446.0
450.0
455.0
459.5
466.5
470.0
473.0
477.0
485.0
495.5
498.0

505.5
507.5
513.0
522.0
525.5
532.0
537.0
539.5
545.0
548.0
551.0
555.5
560.0
567.0
575.5
581.0
586.5
589.0
592.5
596.0
598.5
603.0
607.0
610.0
617.5
622.5
633.5

642.0
645.5
656.0
658.0
664.0
668.5
672.5
677.0
683.0
692.0

700.0
703.5
708.0
715.0
715.5
727.5
737.5
744.0
750.5
758.0
763.0
769.0
772.0
778.5
793.0
808.0
823.5
839.0
858.5
877.5
885.5

908.0
918.0
922.5
945.0
960.0
971.0
983.0
990.0
1006.0
1010.5
1026.0
1037.5
1052.5
1062.0
1076.0
1082.0
1084.5
1093.0

1101.0
1112.5
1127.5
1148.0
1155.0
1176.0
1186.0
1203.5
1213.0
1218.5
1243.0
1264.0
1275.0
1284.0
1314.5
1322.5
1346.0
1361.0
1411.0
1431.0
1446.5
1463.0
1494.0
1510.0
1549.0
1564.0

＊上記内周長リストにおいてH50-SIFタイプベルトは、含浸面をプーリ側にして使用する場合の内周長を表しています。
　逆面で使用される場合の内周長については、別途弊社までお問い合わせください。
＊標準製作サイズ以外のものを希望される場合は、弊社までご相談ください。
＊SＥBは、受注生産品につき、ロットでお取り引き頂きます。詳しくは弊社品取り扱い代理店あるいは、弊社営業窓口までお問い合わせください。

標準製作寸法許容差

製作幅 許容差 製作厚さ 許容差

5以上～  11未満

11以上～  21未満

21以上～101未満

101以上      

±0.3

±0.5

±1.0

±1.5

±0.06

±0.10

0.8以上～1.0未満

　　1.0以上

①幅（mm）

③H50タイプ内周長リスト（mm）

②厚さ（mm）
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ベルトの選定方法

1選定の諸条件

2選定の手順

ベルトを選定するにあたっては、ベルトの持つ性能・特性ばかりでなく、機械の使用条件や環境にも注意を払う必要が
あり、これらの選定に際して関連する諸条件をあげると次のようになります。

選定の手順としては、ベルトの使用目的や使用条件を十分把握した後、タイプ選定を行い、次に伝達容量や搬送力から
ベルトの幅選定、必要伸張率などの計算を行います。

1
1・

2
1・ 4

1・

1.原動機の種類

2.運転条件（負荷変動）

3.負荷の慣性

4.加速トルク

5.回転数（速度）

6.搬送条件&方法

7.プーリ径

8.速比

9.軸間距離

1.雰囲気（油・水・塵埃・オゾン）

2.周囲温度（動作時・停止時）

3.光線（紫外線）

使
用
条
件

使
用
環
境

取
り
付
け
条
件

3
1・ 1.標準伸張率

2.安定時張力

3.ゴム材質

4.心体構成

5.表面摩擦係数

6.ピッチライン位置

7.最小プーリ径

8.帯電防止性能

9.質量

1.張力調整方法（軸調整・軸固定）

2.プーリ形状（幅・クラウン高さ）

3.ベルトの表裏選択

ベ
ル
ト
の
性
能

使用機械

使用目的

環境条件

使用条件

希望事項

タイプ

事務機器

工作機械

食品機械

自動化機器

包装機械

計測機器

省力化機器

繊維機械

医療機器

木工機械

印刷紙工機

展示器具など

伝動

搬送

その他

油 水 紙粉 塵埃 腐食

温度 湿度 オゾン ガス 薬品など

原動機の種類 回転数（速度） 運転条件（負荷変動）

慣性 搬送条件 搬送方法 プーリ径 速比

軸間距離

表面状態 色 その他

その他スペース制限など

コードタイプ 織布タイプ ニットタイプ
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3タイプの選定

4ベルト構成の選定

ベルトタイプの選定には、ベルトを使用する相手機械について用途・使用環境・使用条件・保守点検の難易度を
よく調査し、ベルトタイプの特長をよく調査検討後、その条件に一番あったタイプを選定します。

構成記号

頭の記号がSのもの
（SB,SBC,SＢU等）

頭の記号がLのもの
（LB,LBC,LＢU等）

頭の記号がPのもの
（PB,PC等）

末尾がAのもの
（OBA,OCA等）

PSS

OC

主な特長および用途

紙葉類などをベルト同士ではさみ込み搬送する用途など

カード（硬い）などをベルト同士ではさみ込み搬送する用途など

高精度の伝動用途

高精度の伝動用途で、かつ帯電防止が必要な用途

ベルトの両面で駆動が必要な用途

背面側に高い摩擦係数が求められる用途

最終的には、２ページ、3ページの使用用途やゴム物性なども考慮し、ベルトタイプと構成を決定します。

グラスファイバーコードを心体にした極めて伸びの少ないベルト

心体構成

主なタイプ

主な用途

強度

伸縮性

シームレス編布
（ポリエステル等）

コード
（ポリエステル等）シームレス織布（ポリエステル等）

N-SMV1,V2
N-LBU等

G15
G30等

F50
F100等

XA,  A,  B
D, GL等

搬送用 軽負荷伝動＆搬送用 中負荷伝動＆搬送用 伝動用

高い

小

低い

大

NR, WN




